
480 Bericht: Spez. ana]yt. ~Viethoden. 2. Auf Handel, Ind. u. Landw. bez. 

zweiten S~urebehandlung verbleibenden 01es und 1 den durchschnitt- 
lichen Destillationsverlust darstellt. Bei geniigender Kiihlung ist 1 = i com. 
Untersuehungen zeigten, dass das Verh~ltnis zwischen Olefingehalt (U) 
und Menge des Destillationsriickstandes bei Gasolinen konstant  i s t ;  die 

P . 
Menge des Destillationsrfickstandes ergibt sich aus dem Verh~ltnis ~ ,  m 

dem P alas Gewicht des Destillationsriickstandes und D dessen Dichte 
darstellt. Folgende empirisch aufgesteIlten Gleichungen zeigen die 
Beziehung zwisehen OlefingehMt und Destiliationsrfickstand: 

P 
A. Ftir Gasoline, deren Verh£1tnis - D - =  t1N--25 (15---35% Olefin- 

gehalt) 
P u=-D- + 6. 

P 
B. Yfir Gasoline, deren Verhi~l~nis ~-- = 25---35 (35--50~o Olefin- 

gehMt) 
P 

U = -~--[- 13. 

P 
C. Fiir Gasoline, deren Verh~l tn is - f f  = 35---40 (50--60% Olefin- 

gehalt) 

U--~-+L+iS. 
L =Volumenver lus t  bei der Behandlung mit 98~oiger Schwefelsi~ure. 

Gruppe A entsprieht Gasolinen, die bei 400 480 °, Gruppe B solchen, 
die bei 480---5t0 und Gruppe C solchen, die bei 510---570 ° gecrackt sind. 

R. S t r o h e e k e r .  

Druckfehlerberichtigung. 
~n  Hef t  9/10 dieses ]~andes muss es heissen: Seite 325, Zeile t7 

yon oben , , i0 -'2 qcm" start  ,,lO--3qom '', ferner muss S. 333, Zeile 5 
yon oben die Gleichung (4) lauten 

A n e +  kB me ~-~-__~_~ AB(k km-n) e 

start  
An~ + kBme ~-.-~ AB(kkm ne) 


