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                    Summary
Two coating systems were investigated under QUV-340®/Prohesion (ultraviolet/salt fog) alternating exposure. One coating was a conventional primer high-gloss (HG) polyurethane topcoat, and the other was a single ‘self-priming’ (SP) polyurethane coating. Both coating surfaces oxidised from the exposure, but the coating bulk remained intact. Cracks developed in the ‘self-priming’ coating surface, but it remained adhering. The other topcoat showed good weathering resistance, but its primer lost adhesion after exposure. Both coatings initially developed nanoblisters, then increasing surface roughness. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) showed similar corrosion-protective properties during much of the exposure. Evidently, electrochemical measurements alone are not sufficient to monitor deterioration in corrosion-protective coatings.


Résumé
Deux systèmes de revêtement ont été examinés au cours d’une exposition alternante QUV-340®/Prohésion (ultraviolet/brouillard salin). L’un des systèmes de revêtement était représenté par un système classique qui consistait en apprêt [plus?] couche de finition haut brillant (HG) polyuréthannique, et l’autre par un revêtement simple polyuréthannique « Oself-priming1 (SP » [revêtement qui ne nécessite pas d’apprêt ?]. Par suite de l’exposition, la surface des deux revêtements a oxydé mais la masse des revêtements est resté intacte. Des tissures se sont produites dans la surface « Oself-priming « mais l’adhérence est toujours restée. L’autre couche de finition a fait preuve d’une bonne résistance aux intempéries, mais son apprêt a perdu d’adhérence après exposition. Au début les deux surfaces ont développé des nano boursouflures, suivies d’une rugosité surfacique qui allait croissant. La spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) a montré des propriétés protectrices contre la corrosion correspondant à ces observations, pendant une grande partie de l’exposition. Bien sûr les mesures électrochimiques toutes seules ne sont pas suffisantes pour contrôler la dégradation dans les revêtements protecteurs contre la corrosion.


Zusammenfassung
Wir untersuchten zwei verschiedene Lacksysteme unter QUV-340®/Prohesion beschleunigten Witterungstests (abwechselnd UV-Licht und Salznebel). Der eine Lack war ein konventioneller Polyurethan-Hochlanzlack mit Primer, der andere ein einfacher (self-priming) Polyurethanlack.
Beide Lackoberflächen oxidierten während der Tests, doch der Großteil des Lackes blieb intakt. Bei dem einfachen self-priming Lack entwickelten sich Risse in der Obverfläche, doch die Haftkraft des Lackes war nicht beeinträchtigt. Der andere Lack zeigte gute Witterungsbeständigkeit, aber der Primer verlor nach einer gewissen Zeit and Haftkraft.
Beide Lacke entwickelten zu Anfang Nanoblasen, und im steigenden Maße eine rauhe Oberfläche. Elektrochemische Impedanz Spektroskopie (EIS) bestätigte die korrosionshemmende Wirkung der Lacke während eines Großteiles des Versuches. Offenbar sind elektrochemische Messungen alleine nicht genug, den Verfall von korrosionshemmenden Lacken zu messen.
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